Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 29.12.2021 r.

DOTYCZY: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz budowa hali

magazynowej Banku Zywnosci w Olsztynie wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu w zwigzku z umowa dotacji nr 265/2019/Wn14/0Z-PO-
go/D z dn. 08.07.2019 r. oraz nr 341/2021/Wn /OZ-PO-go/D z dn. 14.05.2021 r. realizowanymi przez
Bank Zywnosci w Olsztynie ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Czes¢ 1)
Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadéw

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

1.

E

N

10.

Powierzchnia tgczna budynku: min. 1200,00 m2, w tym: powierzchnia budynku w czesci magazynowej — min.

ok. 1000,00 m2 na jednym poziomie, w czesci zaplecza biurowo-socjalnego — ok. 200,00 m2 na jednym lub

dwdch poziomach;

Szacunkowe wymiary budynku (szerokos$¢/dtugosé/wysokosé do okapu/ nachylenie dachu): ok. 38,00 m X

32,00 m X 6,00 m / 11,00° (UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza, wg propozycji Wykonawcy, ewent. inne

wymiary budynku dla budowy obiektu o powyzej wskazanej powierzchni na dziatce przeznaczonej pod

realizacje inwestyciji, z zastrzezeniem, ze kat nachylenia dachu musi by¢ zgodny z warunkami zabudowy od

10,00° do 15,00°);

Hala parterowa niepodpiwniczona o formie prostokata, z wydzielona czescig socjalno-biurows;

Konstrukcja stalowa, szkieletowa hali;

Geometria dachu: dach dwuspadowy, kat nachylenia ok. 11,0° (UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza, wg

propozycji Wykonawcy, ewent. inny kat nachylenia dachu w zaleznosci od zastosowanej technologii budowy

obiektu, z zastrzezeniem, ze kat nachylenia dachu musi by¢ zgodny z warunkami zabudowy od 10,00° do

15,00°);

Obudowa hali i dachu z ptyt warstwowych mocowanych do konstrukcji stalowej;

Przeznaczenie hali magazynowej: przechowywanie zywnosci paczkowanej;

W sktad hali wchodzi kontener magazynowy ocieplany do przechowywania zywnosci — 3 szt.

(charakterystyka: wymiary: ok. 12,00 m X 2,40 m X 2,80 m (dt. x szer. x wys.), wyposazenie: min. okno 116/113

cm- 1 szt., drzwi stalowe ocieplane 90 cm- 1 szt., instalacja el., kratka wentylacyjna, podtoga: ptyta

warstwowa min. 100 mm pir + osb + wykfadzina przemystowa);

Hala  magazynowa powinna  zosta¢  przygotowana z fabrycznie nowych  materiatéw

oraz urzadzen niezbednych do jej wykonania.

Hala magazynowa powinna zostaé przygotowana w oparciu o obowigzujace przepisy i

zalecenia w zakresie nosnosci i uzytkowania obiektu (odpowiednie klasy Sniegowe i

wiatrowe). Dodatkowo, hala magazynowa i materiaty zastosowane do jej wykonania powinny spetniac

warunki ochrony przeciwpozarowej:

a) elementy konstrukcyjno — materiatowe powinny spetnia¢ wymagania dla odpowiednigj
klasy odpornosci pozarowej, z uwzglednieniem przechowywanego asortymentu (ZYWNOSC),
b) obcigzenie uzytkowe obiektu (dach, fundament, posadzka) powinno by¢ zgodne z

Polskimi Normami i powinno zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego
w danych warunkach atmosferycznych oraz regionie.

DZIAtKA BUDOWLANA POD INWESTYCIJE

Gmina Dywity, obreb Kiezliny, nr ewidencyjny 468/2, pow. 5992 m2, nr Kw OL10/00065566/1
powiat: olsztynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie

Dziatka jest wtasnoscig Banku Zywnosci w Olsztynie.



ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1.

Dokonanie wizji lokalnej miejsca, gdzie zostanie zbudowana hala oraz uzyskania na
swojg odpowiedzialnosé¢ i ryzyko wszelkich informacji, ktére mogag by¢ istotne dla prawidtowego
przygotowania projektu (bezwzglednie);

Opracowanie dokumentacji projektowej hali magazynowej zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami norm i

przepisami prawa, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przygotowania terenu przewidzianego pod budowe hali (uporzadkowanie terenu pod

inwestycje, tj. m.in. demontaz istniejgcych elementéw infrastruktury, tj. wyciecie drzew/krzewdw, niwelacja

terenu);

Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i zagospodarowaniem terenu wedtug

wczesniej uzgodnionego projektu/projektow z Zamawiajgcym i uzyskanego pozwolenia na budowe;

Uzyskanie i dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen urzedowych

warunkujgcych prowadzenie robdét budowlanych w zakresie przedmiotu zamdwienia, w tym uzyskanie

pozwolenia na budowe i zwigzanego z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania;

Wymagana dokumentacja projektowa dla przedmiotu zaméwienia oraz zgody urzedowe:

1) Wykonawca jest zobligowany do uzyskania na swdj koszt wszelkich decyzji administracyjnych/pozwolen
(m.in. pozwolenie na budowe), jezeli takowe bedg wymagane. W takim przypadku Wykonawca powinien
uzyskaé od Zamawiajgcego akceptacje tresci wniosku o uzyskanie decyzji, przed jego ztozeniem do
odpowiedniego organu administracji panstwowej,

2) Wykonawca jest zobligowany do wykonania na swdj koszt wszelkich badan (np. gruntu,
srodowiskowych, itp.) ktére bedg wymagane dla realizacji przedmiotu zamdwienia,

3) Wymagane tym projektem zgody administracyjne oraz pozwolenia niezbedne do kompleksowej realizacji
przedmiotu zamdwienia powinny by¢ dostarczone do Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym w celu
wydania ewentualnych uwag przez Zamawiajgcego przed terminem uzyskania statusu decyzji
ostatecznych,

4) Wykonawca dotgczy do sktadanej oferty kosztorys ofertowy budowy hali magazynowej wraz z zapleczem
biurowo-socjalnym i zagospodarowaniem terenu,

5) Wykonawca jest zobligowany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z przekazaniem
majatkowych praw autorskich projektéw, tj.:

a) projektéw technicznych przedmiotu zamaodwienia;
b) projektu budowlanego do pozwolenia na budowe;
c) innych projektow, jezeli Wykonawca bedzie uwazat za wymagane.

ZAKRES ZAMOWIENIA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamowienia (projektu budowlanego oraz
projektu technicznego) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, itd. (zakres inwestycji: obiekt hali
magazynowej, wewnetrzne instalacje techniczne, zagospodarowanie terenu: plac manewrowy i wjazd,
ogrodzenie terenu).Inwestycja realizowana jest w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Dokumentacja projektowa dla przedmiotu zamodwienia wymaga uzgodnien z Zamawiajgcym. Wymagana
akceptacja ostatecznej wersji dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego potwierdzona podpisanym
protokotem z wyboru konkretnego projektu.

3. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji koncepcje architektoniczno-budowlang wraz z propozycjami rozwigzan materiatowych,
instalacji obiektu oraz zagospodarowania terenu.

ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty ziemne
1) Wykop pod budynek na oktad na dziatce przeznaczonej pod realizacje inwestycji
2) Podktad pod posadzke — pospétka gr. min. 30 cm
3) Obsypanie budynku — piasek 0-4 mm



Stopy fundamentowe

1) Zbrojenie stép fundamentowych

2) Wypetnienie stép fundamentowych betonem

3) Podbudowa stép fundamentowych

4) Podktad pod fundamenty z betonu min. C8/10 gr. min. 10,00 cm

5) Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw typu 2x dysperbit lub rozwigzanie rownowazne

6) lzolacja pionowa podwalin betonowych

Posadzka na gruncie

- czes¢ magazynowa

1) ptyta betonowa (z niezbednym zbrojeniem i utwardzeniem powierzchniowym adekwatnym do
planowanego obcigzenia ruchem wodzkami widtowymi z zatadunkiem, warstwy izolacyjne pod
posadzke ze szczegdlnym uwzglednieniem pomieszczen chtodni (min. 100,00 m2) i mrozni (min.
50,00 m2), mozliwo$¢ montowania regatéw magazynowych w posadzce) - posadzka z betonu min.
C20/25 gr. min. 15,00 cm, zbrojona w masie wtéknem polimerowym min. 1,50 kg/m3 oraz
utwardzona i zacierana posypka kwarcowg lub rozwigzanie o réwnowaznych parametrach;

2) Podktad pod posadzke z betonu min. C8/10 gr. min. 8,00 cm

3) lzolacja pozioma przeciwwilgociowa posadzki typu folia PE

- cze$¢ biurowo-socjalna

1) Podktad pod posadzke z betonu min. C8/10 gr. min. 8,00 cm

2) lzolacja pozioma przeciwwilgociowa posadzki typu folia PE

3) lzolacja pozioma cieplna posadzki typu EPS 100 min. gr. 10,00 cm

4) Wylewka cementowa gr. min. 7,00 cm

5) Gres podtogowy

Konstrukcja

- czes¢ magazynowa

1) Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie zg. z normg PN EN 1461
lub rozwigzanie rGwnowazne;

2) Ptatwie dachowe (stalowe, ocynkowane),

3) Pokrycie dachu ptytg warstwowg w oktadzinach metalowych z rdzeniem poliuretanowym, ptyty
warstwowe spetniajgce wymogi polskich norm pod wzgledem izolacji termicznej, w kolorze
grafit/szary, w pokryciu dachowym mozliwos¢ doswietlenia hali;

- czes¢ biurowo-socjalna

1) Sciany noéne murowane z gazobetonu lub rozwigzanie réwnowaine, spetniajgce wymogi no$nosci
i izolacyjnosci termicznej zgodnie w wymaganiami polskich norm;

2) Strop zelbetowy lub rozwigzanie rownowazne;

3) Sciany dziatowe w systemie GK, wypetnione wetna mineralna;

Elewacja

1) Elewacja wykonana z ptyt warstwowych spetniajgcych wymogi izolacyjnosci termicznej zgodnie z
polskimi normami;

2) Sciany zewnetrzne, pokrycia $cian wraz z obrébka blacharska i mocowaniami w kolorze grafit/szary;

3) Sciany biura od strony wewnatrz hali izolowane wetng mineralng gr. min. 10,00 cm;

4) Drabina zewn. — wejscia na dach wraz z punktami zakotwiczenia do od$niezania.

Stolarka okienna i drzwiowa

1) Drzwi wejsciowe (zewn. do hali) wraz z obrdbkg i mocowaniem (min. 1000 x 2000 mm,
jednoskrzydtowe, stalowe, ocieplone) — min. 2 szt.,

2) Drzwizewnetrzne do czesci biurowo-socjalnej (stalowe, ‘90°) — min. 1 szt.,

3) Drzwi wewnetrzne do czesci biurowo-socjalnej (stalowe, ‘80°’) — min. 1 szt.

4) Bramy wraz z obrébka i mocowaniem — min. 4 szt. (min. 4000 x 3000 mm — 2 szt., min. 4000 x 4500
mm — 2 szt.). UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza, wg propozycji Wykonawcy i uzgodnien z
Zamawiajagcym poczynionych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, ewent. inng
liczbe i wymiary bram, z zastrzezeniem, ze liczba bram nie moze wynosi¢ mniej niz 2 szt.;

5) Okna wraz z obrdbkg blacharskg i mocowaniem (min. 6 szt., okno min.: 4550 x 1200 mm), okna
uchylno-rozwierane (pakiet 3-szybowy, szkto zwykte, okleina zewnetrzna w kolorze grafit/szary, kolor
wewnetrzny biaty)

6) Parapety okienne wewnetrzne PCV lub réwnowazne;

7) Parapety okienne zewnetrzne z blachy powlekanej;




8) Rampa przetadunkowa;
7. Prace wykonczeniowe czesci biurowo-socjalnej:
1) Tynkowanie Scian tynkiem gipsowym lub okfadzina z ptyt GK;
2) Szpachlowanie;
3) Malowanie scian w kolorach jasnych;
4) Sufit podwieszany typu kasetonowego lub réwnowazny;
5) Na posadzce ptytki gresowe;
6) W pomieszczeniach mokrych glazura do wys. min. 2,20 m;
7) W czesci socjalnej budynku wyposazenie w biaty montaz;

lll. ROBOTY BUDOWLANE INSTALACIE

1. Budowa przytaczy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych lub wykonanie studni wierconej i szamba
szczelnego;

2. Wyposazenie obiektu w niezbedne instalacje techniczne zwigzane z zapewnieniem
podstawowych funkcji socjalnych obstugi budynku magazynu, min.:
1) wodno-kanalizacyjng,
2) c.o,
3) elektryczng oswietlenia podstawowego i awaryjnego, zasilania gniazd,
4) wentylacji, itd.

IV. ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Budowa placu manewrowego oraz drogi wjazdowej

1) Wyrdéwnanie, utwardzenie i wytozenie nawierzchni kostkg betonowg lub co najmniej ptytami
azurowymi (do ok. 2000,00 m2) dla zapewnienia nosnosci terenu przystosowanej do obcigzenia
samochodami ciezarowymi czy wézkami widtowymi;

2) Szacowane parametry utwardzenia terenu: usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
wykonanie korytowania pod plac i wjazd, wstawienie kraweznikdw, wykonanie podbuddw
betonowych i podsypek piaskowych i piaskowo-cementowych, utozenie ptyt drogowych lub ptyt
azurowych

2. Budowa ogrodzenia terenu dziatki
1) Ogrodzenie terenu dziatki o wys. do ok. 1800 mm
2) Brama wjazdowa, o szer. do ok. 8000 mm i wys. do ok. 1800 mm



